	参数/型号
Параметр/модель 
	BM1111/15/15
	BM1111/15/15M
	BM1111/15/23
	BM1112/15/33
	BM1114/15/45
	BM1115/15/58

	产能
Производственные возможности
	适用于MDF生产线（m3/yr）
Используется в производственной линии МДФ (м3/год)
	30000~50000
	>50000
	80000
	100000
	150000
	200000

	
	绝干纤维
Высушенное волокно
	平均每天产量(t)
Средний объем выпуска продукции за день (тонн)
	120~150
	>150
	230
	330
	450
	580

	
	
	平均每小时产量(t)
Средний объем выпуска продукции за час (тонн)
	≈7
	>7
	≈10
	≈13
	≈20
	≈26

	主电机功率
Мощность главного двигателя
	1120~1400
	1600
	2240
	3000
	4000~4500
	4500~5600

	磨片规格
Модель шлифовального круга 
	42
	42~44
	44
	45~49
	50~54
	55~58

	磨室体密封方式
Способ герметизации мельницы
	机械密封
Механическая герметизация
	机械密封
Механическая герметизация
	机械密封
Механическая герметизация
	机械密封
Механическая герметизация
	机械密封
Механическая герметизация
	机械密封
Механическая герметизация

	整体重量
Суммарный вес
	≈35000
	≈42000
	≈45000
	≈57000
	≈75000
	≈80000


